Numar

Data Adresa Imobil

31 07.06.2022 Str. SOSEAUA VRANCEI Nr. 6 Loc.
ODOBESTI

Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr.

cadastral: 58792.

32 08.06.2022 Str. BOTESTI Nr. 7 Sat UNIREA Loc.
ODOBESTI

Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr.

cadastral: 50715.

33 09.06.2022 Str. LIBERTATII Nr. 130 Loc. ODOBESTI

Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr.

cadastral: 53038.

Autorizatii de Construire/Desfiintare

Scop Valoare

DESFIINTARE CORP C2 - HALA. 153962
Categoria de importanta a constructiei este ,,C”.

Fundatii izolate sub stalpi, legate intre ele cu grinzi de fundare.

Suprastructura: stalpi si grinzi din beton armat, inchideri cu pereti din

zidarie de caramida, plansee peste parter si etaj din beton armat.

Acoperis tip sarpantd din lemn cu Invelitoare din tabla cutata.

CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI iMPREJMUIRE. 155324
Categoria de importanta a constructiei este ,,D”.

Locuinta: fundatii continue din beton armat sub ziduri portante;
suprastructura din stélpi, grinzi si centuri din beton armat, inchideri
cu pereti din zidarie de caramida (BCA), planseu peste parter din
beton armat iar peste mansarda din grinzi de lemn; acoperis tip
sarpantd din lemn cu Invelitoare din tabla profilata.

imprejmuire: fundatii izolate cu soclu din beton armat;
suprastructura din stalpi din teava metalica si panouri din tabla
ondulatd; porti de acces din structurd metalica.

Imprejmuirea se va realiza pe toate laturile in interiorul limitei de
proprietate.

DESFIINTARE ANEXA C2 SI CONSTRUIRE ANEXA 170000
GOSPODAREASCA.

Categoria de importanta a constructiei este ,,D”.

Anexa C2: fundatii tip blocuri de beton ciclopian (piatra de rau si
ciment); suprastructura cu stélpi, grinzi si contravantuiri din lemn,
inchideri cu pereti din zidarie din caramida, plangeu peste parter din
grinzi din lemn; acoperis tip sarpantd din lemn in 4 ape cu invelitoare
din tabla plana.

Anexa gospodireasca: fundatii continue din beton armat sub ziduri
portante; suprastructura cu stélpi, grinzi si centuri din beton armat,
inchideri cu pereti din zidarie de caramida, planseu peste parter din
beton armat iar nivelul mansardei se inchide in intradosul cépriorilor;
acoperis tip sarpantd din lemn cu invelitoare din tabla profilata.

Valabilitate

12 luni

12 luni

12 luni

Durata
executie

12 luni

24 luni

24 luni



34

35

36

15.06.2022 Str. CONSTANTIN APOSTOL Nr. FN Sat
UNIREA Loc. ODOBESTI
Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr.

cadastral: 57705.

20.06.2022 Str. NICOLAE DRAGOMIR Nr. 6 Sat
UNIREA Loc. ODOBESTI
Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr.

cadastral: 50933.

24.06.2022 Str. MARASESTI Nr. 12 Loc. ODOBESTI
Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr.

cadastral: 53512.

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - EXTINDERE RETEA 5301 12 luni
DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE STR. CONSTANTIN

APOSTOL, iN LUNGIME DE 43 M, PANA LA IMOBILUL CU

NR. 48.

Categoria de importanta a constructiei este ,,C”.

Se va executa sdpatura pe domeniul public in spatii limitate,

imprejmuite si semnalizate corespunzator, fara blocarea circulatiei.

Dupa terminarea lucrarilor, se va aduce terenul la starea initiala iar

reziduurile de materiale se vor indeparta din zona.

CONSTRUIRE LOCUINTA P+M SI iMPREJMUIRE. 185129 12 luni
Categoria de importanta a constructiei este ,,D”.

Locuinta: fundatii continue din beton armat sub ziduri portante;
suprastructura cu stalpi, grinzi si centuri din beton armat, inchideri cu
pereti din zidarie de BCA, planseu peste parter din beton armat iar
peste mansarda din grinzi de lemn; acoperis tip sarpanta din lemn cu
invelitoare din tabla profilata.

imprejmuire: fundatii izolate cu soclu din beton armat;
suprastructura din stalpi din teava metalica si panouri din tabla
ondulatd; porti de acces din structurd metalica.

Imprejmuirea se va realiza pe toate laturile in interiorul limitei de
proprietate.

CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, iMPREJMUIRE SI 233990 12 luni
PODET ACCES.

Categoria de importanta a constructiei este ,,D”.

Locuinta: fundatii continue din beton armat sub ziduri portante;
suprastructura cu stalpi, grinzi si centuri din beton armat, inchideri cu
pereti din zidarie de caramida, planseu peste parter din grinzi de
lemn; acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla profilata.
imprejmuire stradali: fundatii continue cu soclu din beton armat;
suprastructura din stalpi din beton armat si panouri din rigle de fier
forjat; porti de acces din aceeasi structura metalica.

imprejmuire laterala: fundatii continue cu soclu din beton armat;
suprastructura din stalpi din teava metalica rectangulara si panouri
din tabla cutatd. Imprejmuirea se va realiza pe toate laturile in
interiorul limitei de proprietate.

Podet acces: podet tubular acoperit cu o platforma betonata pentru
acces auto.

1 zile

24 luni

36 luni



