
Numar Data Adresa Imobil Scop Valoare Valabilitate Durata 

executie
91 02.10.2023 161877 

92 03.10.2023 37044 

93 04.10.2023 278228 

94 04.10.2023 8000 12  luni    6 luni

DESFIINȚARE LOCUINȚĂ C1.

Categoria de importanță a construcției este „D”.

Fundație continuă din beton simplu și bolovani de râu, cu pereți din paiantă, planșeu 

din grinzi de lemn și acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.

12  luni    12 luni

Str. GHEORGHE BĂRĂNESCU Nr. 42,       

Loc. ODOBEȘTI

Carte Funciara / Fisa bunului imobil 

sau nr. cadastral: 56495.

INTRARE ÎN LEGALITATE PENTRU ÎNCHIDERE TERASĂ ACOPERITĂ 

LA LOCUINȚĂ P+1E.

Categoria de importanță a construcției este „D”. 

Fundație existentă tip grindă din beton armat. Structura de rezistență din pereți 

structurali din zidărie. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă profilată 

tip țiglă.

Autorizatii de Construire/Desfiintare 

Str. EPISCOPIA CUMANILOR Nr. 50,            

Loc. ODOBEȘTI.

Carte Funciara / Fisa bunului imobil 

sau nr. cadastral: 51198.

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P + POD MANSARDAT,  ANEXĂ ȘI 

ÎMPREJMUIRE.

Categoria de importanță a construcției este „D”.

Locuință: fundații continue din beton armat sub ziduri portante; structura de 

rezistență din stâlpi și grinzi din lemn, închideri cu pereți din lemn tip termosistem, 

planșeu peste parter din grinzi de lemn; acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare 

din tablă tip Lindab.

Anexă: fundații continue din beton armat sub ziduri portante; structura de rezistență 

din stâlpi și grinzi din lemn, închideri cu pereți din lemn tip termosistem, planșeu 

peste parter din grinzi de lemn; acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă 

tip Lindab.

Împrejmuire: fundații izolate cu soclu din beton armat; suprastructura din stâlpi din 

țeavă metalică pătrată și panouri din rigle de lemn.

Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile în interiorul limitei de proprietate.

12  luni    36 luni

Str. PĂCII Nr. 7, Loc. ODOBEȘTI

Carte Funciara / Fisa bunului imobil 

sau nr. cadastral:  60501.

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE.

Categoria de importanță a construcției este „D”. 

Locuință: fundații continue din beton armat sub ziduri portante; suprastructura din 

stâlpi și grinzi din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, planșeu 

peste parter din beton armat și din grinzi din lemn peste etaj; acoperiș tip șarpantă din 

lemn cu învelitoare din tablă zincată.

Împrejmuire stradală: fundații continue și soclu din beton armat; suprastructura din 

stâlpi din beton armat și închideri din zidărie; porți de acces din structură metalică.

Împrejmuire laterală: fundații continue și soclu din beton armat; suprastructura din 

stâlpi din țeavă metalică rectangulară și panouri din tablă cutată sau panouri din plasă 

bordurată.

Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile în interiorul limitei de proprietate.

12  luni    12 luni

Str. PĂCII Nr. 7, Loc. ODOBEȘTI.

Carte Funciara / Fisa bunului imobil 

sau nr. cadastral: 60501.



95 04.10.2023 241425 

96 06.10.2023 870000 

97 06.10.2023 50000 

98 06.10.2023 25000 

12  luni    

24 luni

EXTRAVILAN ODOBEȘTI, T 24, P 

451. 

Carte Funciara / Fisa bunului imobil 

sau nr. cadastral: 60654, 60655, 

60656, 60657, 60658 și 60659.

Str. ION MOȚOC Nr. 73, Loc. 

ODOBEȘTI.

Carte Funciara / Fisa bunului imobil 

sau nr. cadastral: 51106.

CONTINUARE DE LUCRĂRI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ 

S+P+M ȘI GARD ÎMPREJMUIRE, ÎNCEPUTE CU A.C. NR. 

134/25.10.2015 ȘI CONTINUATE CU A.C. NR. 128/05.06.2020.

Categoria de importanță a construcției este „D”.

Lucrări rămase de executat: finalizare gard stradal, realizarea trotuarului de 

protecție a clădirii, finisarea teraselor și a scărilor de acces din curte, realizare 

scări exterioare acces, finisaje interioare și montare tâmplărie interioară.

12  luni    24 luni

12 luni

Str. PANDURI Nr. 78,  Sat UNIREA,                   

Loc. ODOBEȘTI

Carte Funciara / Fisa bunului imobil 

sau nr. cadastral: 

CONTINUARE DE LUCRĂRI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, 

ÎNCEPUTE CU A.C. NR. 43/03.06.2013 ȘI CONTINUATE CU A.C. NR. 

41/25.02.2019.

Categoria de importanță a construcției este „D”.

Lucrări rămase de executat: montaj integral al tâmplăriei, realizarea instalațiilor 

sanitare, termice și electrice, finisaje interioare, exterioare și termosistem și realizarea 

sistematizare verticală în incintă, trotuare, alei.

12  luni    

CONSTRUIRE BAZIN ACUMULARE APĂ PENTRU IRIGAȚII PRIN 

EXPLOATARE AGREGATE MINERALE, CĂMIN POMPE ȘI 

ÎMPREJMUIRE.

Categoria de importanță a construcției este „D”. 

Bazin acumulare: excavație în taluz, impermeabilizare cu argilă, montare 

geomembrană de protecție, diguri de contur din material excavat impermeabilizate cu 

argilă. 

Camera pompelor: radier și pereți din beton armat în subteran și partea supraterană 

din structură metalică, închideri perimetrale cu pereți din panouri sandwich, planșeu 

peste subsol din ferme metalice și platforme prefabricate antiderapante, acoperiș tip 

șarpantă metalică cu învelitoare din panouri sandwich.

Împrejmuire: fundații tip grindă și soclu din beton armat; suprastructura din stâlpi 

metalici din țeavă rectangulară, rigle și panouri din plasă bordurată.

Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile în interiorul limitei de proprietate.

Str. MĂGURA Nr. 1,  Loc. ODOBEȘTI.

Carte Funciara / Fisa bunului imobil 

sau nr. cadastral: 60495.

CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE STICLE VIN SPUMANT.

Categoria de importanță a clădirii este "C".

Fundații izolate din bloc beton simplu și cuzinet din beton armat, legate perimetral cu 

grinzi de echilibrare din beton armat. Structura de rezistență din cadre metalice cu 

stâlpi, grinzi, contravântuiri și pane din profile metalice, închideri exterioare cu pereți 

din panouri termoizolante. Acoperiș tip șarpantă metalică cu învelitoare din panouri 

termoizolante.

12  luni    36 luni

INTRARE ÎN LEGALITATE PENTRU ÎNCHIDERE TERASĂ ACOPERITĂ 

LA LOCUINȚĂ P+1E.

Categoria de importanță a construcției este „D”. 

Fundație existentă tip grindă din beton armat. Structura de rezistență din pereți 

structurali din zidărie. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă profilată 

tip țiglă.



99 06.10.2023 206903 

100 11.10.2023 210013 

101 19.10.2023 5000 

102 24.10.2023 199183 Str. NICOLAE IONIȚĂ Nr. 89B,                             

Loc. ODOBEȘTI.                                             

Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. 

cadastral: 59975.

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE.

Categoria de importanță a clădirii este "D".

Locuință: fundații continue din beton armat sub ziduri portante; suprastructura din 

stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, 

planșeu peste parter din grinzi de lemn; acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare 

din tablă profilată.

Împrejmuirea stradală: fundații continue cu soclu din beton armat; suprastructura 

din stâlpi din beton armat și panouri din fier forjat; porți de acces din aceeași structură 

metalică.

Împrejmuirea laterală: fundații izolate cu soclu din beton armat; suprastructura din 

stâlpi din beton armat și panouri din rigle metalice.

Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile în interiorul limitei de proprietate.

12  luni    36 luni

Str. BOTEȘTI Nr. 6, Sat UNIREA,                   

Loc. ODOBEȘTI.

Carte Funciara / Fisa bunului imobil 

sau nr. cadastral: 56095.

EXTINDERE REȚEA APĂ ȘI BRANȘAMENT APĂ.

Categoria de importanță a construcției este „C”.

Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și 

semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va 

aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.

12  luni    3 luni

Str. GICU DRAGOMIR Nr. 9, Loc. 

ODOBEȘTI.

Carte Funciara / Fisa bunului imobil 

sau nr. cadastral: 56685.

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE.

Categoria de importanță a construcției este „D”. 

Locuință: fundații continue din beton armat sub ziduri portante; suprastructura din 

stâlpi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de BCA, planșeu peste 

parter din grinzi din lemn; acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă tip 

Lindab.

Împrejmuire stradală: fundații continue și soclu din beton armat; suprastructura din 

stâlpi din beton armat și panouri din fier forjat; porți de acces din structură metalică.

Împrejmuire laterală: fundații continue și soclu din beton armat; suprastructura din 

stâlpi din țeavă metalică și panouri din lamele metalice.

Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile în interiorul limitei de proprietate.

12  luni    24 luni

Str. ION MOȚOC Nr. 31, Loc. 

ODOBEȘTI.

Carte Funciara / Fisa bunului imobil 

sau nr. cadastral: 56024.

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE.

Categoria de importanță a construcției este „D”. 

Locuință: fundații continue din beton armat sub ziduri portante; suprastructura din 

stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, 

planșeu peste parter din beton armat iar peste mansardă din grinzi din lemn; acoperiș 

tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă profilată.

Împrejmuire stradală: fundații continue și soclu din beton armat; suprastructura din 

stâlpi din beton armat și panouri din șipci metalice; porți de acces din aceeași structură 

metalică.

Împrejmuire laterală: fundații continue și soclu din beton armat; suprastructura din 

stâlpi din țeavă metalică rectangulară și panouri bordurate.

Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile în interiorul limitei de proprietate.

12  luni    24 luni



103 25.10.2023 170255 

104 30.10.2023 1839292 

Categoria de importanță a construcției este „C”, clasa de importanță III.

Obiectul 0 - Amenajare incintă 

Parcare clienți: sistem rutier din 15-20 cm strat pământ stabilizat cu lianți hidraulici, 30 

cm fundație balast compactat, 20 cm balast stabilizat cu lianți hidraulici, 5 cm strat de 

nisip, 8 cm pavele de beton autoblocante, încadrate de borduri mari din beton așezate 

pe fundație de beton. Se vor realiza 80 locuri de parcare pentru clienți și angajați, 3 

locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități și 2 locuri de parcare pentru stații de 

încărcare rapidă mașini electrice și hibrid.

Trotuare: sistem rutier din 10 cm balast compactat, 10 cm strat din balast stabilizat cu 

lianți hidraulici, 3-4 cm strat de nisip, 6 cm pavele de beton autoblocante.

Platformă andocare: sistem rutier din 15-20 cm strat pământ stabilizat cu lianți 

hidraulici, 30 cm fundație balast compactat, 20 cm balast stabilizat cu lianți hidraulici, 

folie de hârtie kraft, strat de nisip, 22 cm strat de beton rutier BcR4.5.

Drumul de acces: sistem rutier din 15-20 cm strat pământ stabilizat cu lianți hidraulici, 

30 cm fundație balast compactat, 20 cm balast stabilizat cu lianți hidraulici, 8 cm strat 

de mixtură asfaltică AB31.5 baza 50/70, 6 cm strat de binder de criblură BAD22.4 

leg50/70, 4 cm strat de uzură BA16 rul50/70.

Semnalizare rutieră: semnalizare orizontală cu marcaje longitudinale și transversale și 

semnalizare verticală cu indicatoare de avertizare, de obligativitate, de informare și 

orientare.

Spații verzi și amenajări horticole: se vor realiza spații verzi pe 15% din suprafața 

totală a terenului și se vor planta 71 de arbori.

Construcții subterane: guri de scurgere și rigolepentru preluarea apelor pluviale 

poluate, care vor fi tratate printr-un separator de hidrocarburi și direcționate către un 

bazin de retenție prefabricat din tablă ondulată.

Împrejmuire: pe latura posterioară cu fundații cilindrice din beton, stâlpi metalici și 

panouri din tablă cutată iar pe latura de nord-est și latura de sud-vest cu fundații 

cilindrice din beton, stâlpi metalici și panouri din bare de oțel galvanizat.

Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile în interiorul limitei de proprietate.

Obiectul 1 - Magazin Penny

Infrastructura: fundații izolate sub stâlpi de tip pahar de beton armat cu talpa monolită 

și paharul prefabricate, socluri prefabricate din beton armat; fundația pentru windfang 

este continuă din beton simplu și beton armat; placa de pardoseală din beton armat. 

Suprastructura: structură tip cadre cu stâlpi prefabricați din beton armat încastrați în 

fundații pahar, grinzi principale din beton precomprimat, grinzi secundare din beton 

armat, contravântuiri metalice și structură metalică pentru atice și copertină; pereții de 

închidere exterioară din panouri sandwich șipereți de compartimentare din zidărie de 

cărămidă și gips carton pe structură metalică; acoperiș din tablă cutată autoportantă 

cu termoizolație și hidroizolație.

Obiectul 2 - Post trafo: sistem constructiv alcătuit din elemente de beton armat 

prefabricate.

Obiectul 3 - Platformă DRS: platformă de beton pe care este poziționat un utilaj, care 

asigură reciclarea selectivă a deșeurilor reciclabile.

Obiectul 4 și 5 - Platformă pubelă gunoi: platformă de beton pe care vor fi poziționate 

pubelele de colectare deșeuri.

Obiectul 6 -Platformă grup electrogen: platformă de beton pe care se va monta grupul 

electrogen ce va deservi magazinul în cazul unei avarii.

Obiectul 7 - Stela publicitară/pilon: stâlp publicitar din structură metalică, montat pe o 

fundație/talpă de beton iar la partea superioară va avea reclama publicitară tip stela 

publicitară a magazinului.

Lucrări provizorii pentru organizarea execuției: amenajare platformă depozitare 

materiale de construcții, platformă depozitare moloz, platformă spălare 

utilaje/camioane cu rigolă cu bazin dedecantare, parcaje utilaje, amplasare container 

depozitare materiale, container vestiar muncitori, container diriginte de șantier, 

container dublu birou, cabine WC ecologice, cabină pază, împrejmuire din plasă de 

sârmă.

24 luni12  luni    Str. ȘTEFAN CEL MARE Nr. 61B,                 

Loc. ODOBEȘTI.

Carte Funciara / Fisa bunului imobil 

sau nr. cadastral: 61885.

    CONSTRUIRE MAGAZIN „PENNY” ȘI MAGAZIN PRODUSE DIN 

CARNE ȘI BRÂNZETURI, ACCESE AUTO ȘI PIETONALE, AMPLASARE 

PANOURI FOTOVOLTAICE PE ACOPERIȘ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, 

SISTEMATIZARE VERTICALĂ, RECLAME PE FAȚADE ȘI ÎN PARCARE, 

STÂLP CU PANOU PUBLICITAR LUMINOS, ÎMPREJMUIRE 

PERIMETRALĂ, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE 

ȘANTIER ȘI MONTARE POST TRAFO.

Str. CUZA VODĂ Nr. 10A, Loc. 

ODOBEȘTI.

Carte Funciara / Fisa bunului imobil 

sau nr. cadastral: 51246.

MANSARDARE LOCUINȚĂ PARTER.

Categoria de importanță a construcției este "D".

Noua structură la parter compusă dintr-o cameră de intrare, realizată din cadre din 

beton armat cu grinzi și stâlpi din beton armat și pereți din zidărie de cărămidă.

Suprastructura (noua mansardă) realizată din cadre din beton armat cu stâlpi și grinzi 

din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, acoperiș tip șarpantă din 

lemn cu învelitoare din țiglă metalică.

Consolidări conform expertizei tehnice: cămășuirea fundațiilor, cămășuirea pereților 

din zidărie de BCA și bolțari nestandardizați de la parter pe ambele fețe, cu plase de 

oțel beton prinse între ele cu cupoane din oțel beton și suprabetonarea planșeului de 

lemn de peste parter cu beton armat.

12  luni    12 luni

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE.

Categoria de importanță a clădirii este "D".

Locuință: fundații continue din beton armat sub ziduri portante; suprastructura din 

stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, 

planșeu peste parter din grinzi de lemn; acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare 

din tablă profilată.

Împrejmuirea stradală: fundații continue cu soclu din beton armat; suprastructura 

din stâlpi din beton armat și panouri din fier forjat; porți de acces din aceeași structură 

metalică.

Împrejmuirea laterală: fundații izolate cu soclu din beton armat; suprastructura din 

stâlpi din beton armat și panouri din rigle metalice.

Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile în interiorul limitei de proprietate.



Categoria de importanță a construcției este „C”, clasa de importanță III.

Obiectul 0 - Amenajare incintă 

Parcare clienți: sistem rutier din 15-20 cm strat pământ stabilizat cu lianți hidraulici, 30 

cm fundație balast compactat, 20 cm balast stabilizat cu lianți hidraulici, 5 cm strat de 

nisip, 8 cm pavele de beton autoblocante, încadrate de borduri mari din beton așezate 

pe fundație de beton. Se vor realiza 80 locuri de parcare pentru clienți și angajați, 3 

locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități și 2 locuri de parcare pentru stații de 

încărcare rapidă mașini electrice și hibrid.

Trotuare: sistem rutier din 10 cm balast compactat, 10 cm strat din balast stabilizat cu 

lianți hidraulici, 3-4 cm strat de nisip, 6 cm pavele de beton autoblocante.

Platformă andocare: sistem rutier din 15-20 cm strat pământ stabilizat cu lianți 

hidraulici, 30 cm fundație balast compactat, 20 cm balast stabilizat cu lianți hidraulici, 

folie de hârtie kraft, strat de nisip, 22 cm strat de beton rutier BcR4.5.

Drumul de acces: sistem rutier din 15-20 cm strat pământ stabilizat cu lianți hidraulici, 

30 cm fundație balast compactat, 20 cm balast stabilizat cu lianți hidraulici, 8 cm strat 

de mixtură asfaltică AB31.5 baza 50/70, 6 cm strat de binder de criblură BAD22.4 

leg50/70, 4 cm strat de uzură BA16 rul50/70.

Semnalizare rutieră: semnalizare orizontală cu marcaje longitudinale și transversale și 

semnalizare verticală cu indicatoare de avertizare, de obligativitate, de informare și 

orientare.

Spații verzi și amenajări horticole: se vor realiza spații verzi pe 15% din suprafața 

totală a terenului și se vor planta 71 de arbori.

Construcții subterane: guri de scurgere și rigolepentru preluarea apelor pluviale 

poluate, care vor fi tratate printr-un separator de hidrocarburi și direcționate către un 

bazin de retenție prefabricat din tablă ondulată.

Împrejmuire: pe latura posterioară cu fundații cilindrice din beton, stâlpi metalici și 

panouri din tablă cutată iar pe latura de nord-est și latura de sud-vest cu fundații 

cilindrice din beton, stâlpi metalici și panouri din bare de oțel galvanizat.

Împrejmuirea se va realiza pe toate laturile în interiorul limitei de proprietate.

Obiectul 1 - Magazin Penny

Infrastructura: fundații izolate sub stâlpi de tip pahar de beton armat cu talpa monolită 

și paharul prefabricate, socluri prefabricate din beton armat; fundația pentru windfang 

este continuă din beton simplu și beton armat; placa de pardoseală din beton armat. 

Suprastructura: structură tip cadre cu stâlpi prefabricați din beton armat încastrați în 

fundații pahar, grinzi principale din beton precomprimat, grinzi secundare din beton 

armat, contravântuiri metalice și structură metalică pentru atice și copertină; pereții de 

închidere exterioară din panouri sandwich șipereți de compartimentare din zidărie de 

cărămidă și gips carton pe structură metalică; acoperiș din tablă cutată autoportantă 

cu termoizolație și hidroizolație.

Obiectul 2 - Post trafo: sistem constructiv alcătuit din elemente de beton armat 

prefabricate.

Obiectul 3 - Platformă DRS: platformă de beton pe care este poziționat un utilaj, care 

asigură reciclarea selectivă a deșeurilor reciclabile.

Obiectul 4 și 5 - Platformă pubelă gunoi: platformă de beton pe care vor fi poziționate 

pubelele de colectare deșeuri.

Obiectul 6 -Platformă grup electrogen: platformă de beton pe care se va monta grupul 

electrogen ce va deservi magazinul în cazul unei avarii.

Obiectul 7 - Stela publicitară/pilon: stâlp publicitar din structură metalică, montat pe o 

fundație/talpă de beton iar la partea superioară va avea reclama publicitară tip stela 

publicitară a magazinului.

Lucrări provizorii pentru organizarea execuției: amenajare platformă depozitare 

materiale de construcții, platformă depozitare moloz, platformă spălare 

utilaje/camioane cu rigolă cu bazin dedecantare, parcaje utilaje, amplasare container 

depozitare materiale, container vestiar muncitori, container diriginte de șantier, 

container dublu birou, cabine WC ecologice, cabină pază, împrejmuire din plasă de 

sârmă.


